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Induktion

Kohlefilter
Filtert Gerüche bei Umlufthauben

Abluft

Umluft

Fettfilter

Auto Capture
automatische Absaugkraft Regulierung

Long Life Filter
Filter mit 3 Jahre Lebensdauer.

Inhalt   Kochfeldabzüge
Helon 800 Okta MOB 338

Helon 800 Basic 340

NikolaTesla Unplugged 344

NikolaTelsa 830 Switch 346

NikolaTesla 830 One 348

NikolaTesla Fit XL 352

NikolaTesla Fit 354

NikolaTesla Prime S 356

Merlin C 800 358

Shadow 90 Okta 361

Merlin Slim 900  

Okta Motion 364

Melin Slim 900  

Basic Induktion 365

Boticelli 90 368

Modigliani 90 370



334 

Kategorie (Kopfzeile)  Unterkapitel

Integrierte Lichtquelle

Einfacher Filterwechsel

Leichter Ausbau

Boticelli mit Spritzschutz zum Ausfahren

Modigliani mit fixem Spritzschutzgla

SCHÖN, FUNKTIONAL ...

... UND EINFACH ZU REINIGEN.
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Unterkapitel   Kategorie (Kopfzeile)

Integrierte Lichtquelle

Einfacher Filterwechsel

Leichter Ausbau

Boticelli mit Spritzschutz zum Ausfahren

Modigliani mit fixem Spritzschutzgla
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SCHÖN, FUNKTIONAL ...

... UND EINFACH ZU REINIGEN.
Der Spritzschutz Boticelli lässt sich nach Gerauch bündig versenken.

Beim Modell Modigliani ist der Spritzschutz ein fixes Element.

Alle Teile sind leicht zugängig und einfach zu reinigen. 
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Kategorie (Kopfzeile)  Unterkapitel

NikolaTesla Unplugged ist mit drei automatischen  
Kochfunktionen ausgestattet:

Melting damit nichts mehr am Topfboden anbrennt.

Warming für langsame Kochvorgänge oder zum Warmhalten  
fertiger Speisen.

Simmering verhindert ein Überlaufen von Flüssigkeiten bei  
lebhaften Kochvorgängen.

Hier geht‘s zum Produktvideo.

Der Kochfeldabzug NikolaTesla Unplugged stellt einen weiteren 
Meilenstein in Ästhetik, Funktionen und Verwendung dar. 

Ein unverwechselbares, elegantes Erscheinungsbild und die in-
tuitive Bedienung unterstreichen die technischen Merkmale und 
sorgen für perfekte Kochergebnisse.

PERFEKTE KOCHERGEBNISSE...

... UND INTUITIVE BEDIENUNG.
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Unterkapitel   Kategorie (Kopfzeile)

NikolaTesla Unplugged ist mit drei automatischen  
Kochfunktionen ausgestattet:

Melting 

Warming

Simmering

Hier geht‘s zum Produktvideo.

NikolaTesla Unplugged

PERFEKTE KOCHERGEBNISSE...

... UND INTUITIVE BEDIENUNG.
Die Bedienung der NikolaTesla Unplugged funktioniert über die Knöpfe, mit einfachem Drehen werden 

die Kochbereiche verwaltet und die Dunstabzugsklappe aktiviert bzw. beendet.
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Helon 800 Okta  Kochfeldabzüge

Helon 800 Okta MOB
Kochfeldabzug mit integriertem Motor, quadratischen Induktionsspulen links und 
rechts, brückbar.
Das Gerät verfügt über eine zentrale Slider Steuerung für Kochfelder und Lüfter, 
mit 10 Stufen.
Neben der Nachlaufautomatik (5 min) ist auch eine Lüfterautomatik und eine 
Fettfiltersättigungsanzeige integriert
Optional kann das Gerät mit einem schwarzen Edelstahlrahmen ausgestattet 
werden.
Ein Umluftset mit Pliseefilte , das direkt an den Luftauslass montiert wird, 
vereinfacht die Planung.
Unsere Empfehlung ist jedoch die Luftführung aus dem Sockel.

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
rahmenlos 103978 3.219,00

2.100/3.000W

2.100/3.000W

2.100/3.000W

2.100/3.000W

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 583 m³/h
Motor: 168W
Betriebsgeräusch: 35 - 70 (74)dBA
Fettfilter  Edelstahl
Gerätemass (L x B x H): 800 x 520 x 195 mm
Ausschnittmass (L X B): 750 x 490 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 9 Stufen + Power

Ausstattung und Funktionen: 
Zentrales Touchdisplay Slim Touch 
Ankochautomatik 
Automatische Topferkennung 
Powerstufe für jede Kochzone 
Brückenfunktion rechts 
Timer 
Verriegelung 
Warmhaltefunktion 
Grill Funktion 
Pause/Recall Funktion 
Kindersicherung 

Kochzonen: 
4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W 
Brückenfunktion 3.700W 

Anschlusswerte: 
Spannung 2NAC 400V 
Kochfeld + Lüfter 7,4kW
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Kochfeldabzüge   Helon 800 Okta
Ansicht vorne

Ansicht hinten

750490

Aufliegender 
Einbau

804524

a) Falztiefe 4,5 mm
b) Falzbreite 12 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

50 

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm
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Helon 800 Basic  Kochfeldabzüge

Helon 800 Basic
Kochfeldabzug mit integriertem Motor, runden Induktionsspulen, rechts brückbar.
Das Gerät verfügt über eine zentrale Slider Steuerung für Kochfelder und Lüfter, 
mit 10 Stufen.
Neben der Nachlaufautomatik (5 min) ist auch eine Lüfterautomatik und eine 
Fettfiltersättigungsanzeige integriert
Optional kann das Gerät mit einem schwarzen Edelstahlrahmen ausgestattet 
werden.
Ein Umluftset mit Pliseefilte , das direkt an den Luftauslass montiert wird, 
vereinfacht die Planung.
Unsere Empfehlung ist jedoch die Luftführung aus dem Sockel.

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
rahmenlos 103980 2.869,00

2.100/3.000W

1.400/1.850W 1.400/2.100W

1.400/2.100W

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 583 m³/h
Motor: 168W
Betriebsgeräusch: 35 - 70 (74)dBA
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 800 x 520 x 195 mm
Ausschnittmass (L X B): 750 x 490 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 9 Stufen + Power

Ausstattung und Funktionen: 
Zentrales Touchdisplay Slim Touch 
Ankochautomatik 
Automatische Topferkennung 
Powerstufe für jede Kochzone 
Brückenfunktion rechts 
Grillfunktion 
Timer 
Verriegelung 
Pause und Recall Funktion 
Kindersicherung 

Kochzonen: 
1 x Ø 220 mm 2.300/3.000W 
1 x Ø 160 mm 1.400/1.850W 
2 x Ø 180 mm 1.400/2.100W 
Brückenfunktion 2.800W 

Anschlusswerte: 
Spannung 2NAC 400V 
Kochfeld + Lüfter 7,4kW
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Kochfeldabzüge   Helon 800 Basic
Ansicht vorne

Ansicht hinten

750490

Aufliegender 
Einbau

804524

a) Falztiefe 4,5 mm
b) Falzbreite 12 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

50 

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm
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Zubehör Helon 800  

Kochfeldrahmen
Kochfeldrahmen schwarz

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Kochfeldrahmen schwarz 103981 179,00

Umluftkit
Umluftkit inkl. Plisseefilte , zum Abführen der Luft hinter die Schränke

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Umluftkit 104746 269,00
Ersatzfilte 104745 115,00

Sockelfilte
Sockelfilter mit eramikwaben regenerierbar
mind. Sockelhöhe 100 mm

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Edelstahl 103811 419,00
Schwarz 103812 409,00

Ersatz Keramikfilter B x 104756 299,00

Abluftbogen
OptimAIRo AS-Umlenkung für Muffe
platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Über-
schiebemuffe

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
OptimAIRo 222 x 89 105654 53,60

222

89

222
89

94 38

229

101
230

Abluftbogen
OptimAIRo AS-Umlenkung für Rohr
platzsparender Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 10 cm, in Kombination mit 
OptimAIRo Rohr

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
OptimAIRo 222 x 89 105657 53,60

222
89

94 43

229

101

230

222

89
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  Zubehör Helon 800
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NikolaTesla Unplugged  Kochfeldabzüge

NEU

NikolaTesla Unplugged
Der Kochfeldabzug mit Drehknöpfen kombiniert hervorragende Kochergebnisse 
mit Benutzerfreundlichkeit. Die ergonomischen Drehknöpfe ermöglichen eine 
einfache und intuitive Steuerung der verschiedenen Kochzonen und des Abzugs. 
Die eingestellten Leistungsstufen sind dank der roten Anzeige leicht zu 
überwachen. Ein Silikonprofil trennt die ochzone von den Bedienelementen und 
verhindert so die Beschädigung des Kochgeschrirrs und erleichtert die Reinigung.

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
schwarz Abluft 105018 5.399,00
schwarz Umluft 105019 6.489,00
Edelstahl Abluft 105020 5.779,00
Edelstal Umluft 105021 5.999,00

Kermikfilter Nachfüllung  3 Stück 103705 419,00
Umluftkit Schränke > 70cm 105564 129,00

2.100/3.700 W

2.100/3.700 W

2.100/3.700 W

2.100/3.700 W

2.100/3.700 W

2.100/3.700 W

2.100/3.700 W

2.100/3.700 W

NEU

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 550 m³/h Umluft/630 m³/h Abluft
Motor: 175W
Betriebsgeräusch: 33-66/39-72dBA
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 900 x 530 x 211 mm
Ausschnittmass (L X B): 807 x 492 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 9 Stufen + 1 Intensiv

Ausstattung und Funktionen: 
5 Drehkknöpfe 9 Stufen + Booster 
Ankochautomatik 
Powerstufe für jede Kochzone 
Brückenfunktion links, rechts 
Timer/Kurzzeitwecker 
Pause/Recall Funktion 
Verriegelung 
Kindersicherung 
3 voreingestellte Temperaturen (Schmelzen/Warmhalten/Simmern) 
Topferkennung 

Kochzonen: 
4 x 220 x 184 mm 2.100/3.700W 
Brückenfunktion 3.700W 

Anschlusswerte: 
Spannung AC 230V / 2NAC 400V 
Leistung Kochfeld 7,2 kW 
Leistung Lüfter 175W
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Kochfeldabzüge   NikolaTesla Unplugged

Umluft - Nikolatesla Unplugged

Abluft - Nikolatesla Unplugged
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NikolaTelsa 830 Switch  Kochfeldabzüge

NikolaTelsa 830 Switch
Kochfeldabzug mit integriertem Motor
Glatte plane Oberfläche ohne Überständ
veränderbares Design durch die drehende Klappe
leistungsstarke Absaugung - extrem leise
Airmatic Funktion steuert die Absaugintensität
Inklusive Longlife Kohlefilte

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Umluft 5010921 4.269,00
Abluft 5010920 3.989,00

Kermikfilter Nachfüllung  3 Stück 103705 419,00
Umluftkit Schränke > 70cm 105564 129,00

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 550 m³/h Umluft/630 m³/h Abluft
Motor: 175W
Betriebsgeräusch: 64 dBA/59dBA
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 830 x 515 x 211 mm
Ausschnittmass (L X B): 807 x 492 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 8 Stufen + 2 Intensiv

Ausstattung und Funktionen: 
5 - fach Slider 
Ankochautomatik 
Powerstufe für jede Kochzone 
Brückenfunktion links, rechts 
Timer/Kurzzeitwecker 
Pause Funktion 
Recall Funktion 
Verriegelung 
Kindersicherung 

Bedienteil: 
Multislider  
Restwärmeanzeige 

Kochzonen: 
4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W 
Brückenfunktion 3.700W 

Anschlusswerte: 
Spannung AC 230V / 2NAC 400V 
Leistung Kochfeld 7,4 kW 
Leistung Lüfter 175W
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Kochfeldabzüge   NikolaTelsa 830 Switch

Umluft - Nikolatesla Switch

Abluft - Nikolatesla Switch
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NikolaTesla 830 One  Kochfeldabzüge

NikolaTesla 830 One
Kochfeldabzug mit integriertem Motor
leistungsstarke Absaugung 
Brückenfunktion links
Inklusive Longlife Kohlefilte
Abluftteile bis Sockelausgang enthalten (Umluft)

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Umluft 5010601 3.299,00
Abluft 5010401 2.999,00

Kermikfilter Nachfüllung  3 Stück 103705 419,00
Umluftkit Schränke > 70cm 105564 129,00

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 545 m³/h Umluft/640 m³/h Abluft
Motor: 175W
Betriebsgeräusch: 40 - 67 dBA Umluft/34 - 61 dBA Abluft
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 830 x 515 x 211 mm
Ausschnittmass (L X B): 807 x 492 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 9 Stufen + Intensiv

Ausstattung und Funktionen: 
Ankochautomatik 
Brückenfunktion links 
Timer 
Stop and Go Funktion 
Topferkennung 
Kindersicherung 

Bedienteil: 
Zentralslider 
Restwärmeanzeige 

Kochzonen: 
1 x 200 x 180 mm 2.100/3.000W links hinten 
1 x 200 x 180 mm 1.600/1.850W links vorne 
1 x Ø 200 mm 2.300/3.000W rechts hinten 
1 x Ø 160 mm 1.200/1.400W rechts vorne 
Brückenfunktion links 3.700W 

Anschlusswerte: 
Spannung AC 230V / 2NAC 400V 
Leistung Kochfeld 7,4 kW 
Leistung Lüfter 250W
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Kochfeldabzüge   NikolaTesla 830
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NikolaTesla 830  Kochfeldabzüge
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Kochfeldabzüge     NikolaTesla 830
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NilolaTesla Fit XL  Kochfeldabzüge

NEU

NikolaTesla Fit XL
NikolaTesla Fit ist jetzt auch in Breite 80 erhältlich.
Es zeichnet sich durch flexibilität in der Montage und durch das lineare Design
aus. Das Herz des Abzuges ist komplett im Kochfeld versteckt und kann mit 
einfachen Druck geöffnet werden. Dank des zentral angebrachten Sliders ist die 
Bedienung sehr einfach und praktisch.

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Breite 80 Abluft 105014 3.129,00

Umluftkit Wand inkl. Keramikfilte  104725 220,00
Keramikfilte  103612 269,00
Umluftkit in den Sockel inkl. Keramikfilte  103613 299,00
Umluftkit aus dem Sockel inkl. Gitter und Keramikfilte 103614 409,00

2.100/3.000 W

1.650/1.850 W

2.100/3.000 W

1.650/1.850 W

NEU

Betriebsart: Abluft
Leistung max.: 620 m³/h
Motor: 160W
Betriebsgeräusch: 43 - 61 dBA
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 830 x 515 x 250 mm
Ausschnittmass (L X B): 750 x 490 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 4 Stufen + Intensiv

Ausstattung und Funktionen: 
Brückenfunktion links und rechts 
Warmhaltefunktion 
Timer 
Stop and Go Funktion 
Kindersicherung 

Bedienteil: 
Zentralslider 
Restwärmeanzeige 

Kochzonen: 
1 x 210 x 191 mm 1.650/1.850W 
1 x 210 x 191 mm 2.100/3.000W 
1 x 210 x 191 mm 2.100/3.000W 
1 x 210 x 191 mm 1.650/1.850W 
Brückenfunktion links  3.700W (Gesamtleistung) 

Anschlusswerte: 
Spannung AC 230V / 2NAC 400V 
Leistung Kochfeld 7,4 kW 
Leistung Lüfter 160W
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Kochfeldabzüge   NilolaTesla Fit XL

Umluft - Nikolatesla Fit XL

Abluft - Nikolatesla Fit XL
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NikolaTesla Fit  Kochfeldabzüge

NikolaTesla Fit
Kann in 60 cm breite Unterschränke eingebaut werden, ohne auf die Leistung 
des Abzuges oder des Induktionskochfeldes zu verzichten.
Das Herzstück der Absuagung ist völlig unsichtbar und kann mit einer einfachen 
Berührung aktiviert werden. Die Innenteile sind zu Wartung der Fett- und 
Geruchsfilter leicht zugänglich

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Breite 60 Abluft 103610 2.689,00
Breite 72 Abluft 103611 2.749,00

Umluftkit Wand inkl. Keramikfilte  104725 220,00
Keramikfilte  103612 269,00
Umluftkit in den Sockel inkl. Keramikfilte  103613 299,00
Umluftkit aus dem Sockel inkl. Gitter und Keramikfilte 103614 409,00

2.100W/3.000W

2.300W/3.000W

1.600W/1.850W

1.400W

Betriebsart: Abluft
Leistung max.: 620 m³/h
Motor: 160W
Betriebsgeräusch: 37 - 61 dBA
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 600 (720) x 515 x 250 mm
Ausschnittmass (L X B): 560 x 490 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 4 Stufen + Intensiv

Ausstattung und Funktionen: 
Ankochautomatik 
Brückenfunktion links 
Timer 
Stop and Go Funktion 
Topferkennung 
Kindersicherung 

Bedienteil: 
Zentralslider 
Restwärmeanzeige 

Kochzonen: 
1 x 200 x 180 mm 2.100/3.000W 
1 x 200 x 180 mm 1.600/1.850W 
1 x Ø 200 mm 2.300/3.000W 
1 x Ø 160 mm 1.200/1.400W 
Brückenfunktion links 3.700W 

Anschlusswerte: 
Spannung AC 230V / 2NAC 400V 
Leistung Kochfeld 7,4 kW 
Leistung Lüfter 160W
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Kochfeldabzüge     NikolaTesla Fit
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NikolaTesla Prime S  Kochfeldabzüge

NEU

NikolaTesla Prime S
Eine raffinierte Balance zwischen ästhetischen und funktionalen Detail . Der 
elegante Aluminium-Rost, der den Absaugbereich abdeckt, kann auch als 
praktische Ablagefläche verwendet werden  Der zentrale Slider macht die 
Bedienung sehr einfach und praktisch.

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Breite 83 Abluft 105022 2.499,00

Umluftkit Wand inkl. Keramikfilte  104725 220,00
Keramikfilte  103612 269,00
Umluftkit in den Sockel inkl. Keramikfilte  103613 299,00
Umluftkit aus dem Sockel inkl. Gitter und Keramikfilte 103614 409,00

NEU

Betriebsart: Abluft
Leistung max.: 620 m³/h
Motor: 160W
Betriebsgeräusch: 44 - 63 dBA
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 830 x 515 x 250 mm
Ausschnittmass (L X B): 750 x 490 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 4 Stufen + Intensiv

Ausstattung und Funktionen: 
Ankochautomatik 
Timer 
Stop and Go Funktion 
Topferkennung 
Kindersicherung 

Bedienteil: 
Zentralslider 
Restwärmeanzeige 

Kochzonen: 
2 x Ø 200 mm 2.300/3.000W 
2 x Ø 160 mm 1.200/1.400W 

Anschlusswerte: 
Spannung AC 230V / 2NAC 400V 
Leistung Kochfeld 7,4 kW 
Leistung Lüfter 160W
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Kochfeldabzüge   NikolaTesla Prime S

Umluft - Nikolatesla Prime S

Abluft - Nikolatesla Prime S
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Merlin C 800  Kochfeldabzüge

NEU

Merlin C 800
Unser Hochleistungsmodel mit stylischem Abzugsgitter und hochwertiger 
Flexinduktion. Dank des zentral angebrachten Sliders ist die Bedienung des 
Gerätes einfach und praktisch. Die rechteckigen Induktions-Spulen bieten genug 
Platz für Bräter, Plancha oder große Pfannen.

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Breite 83 Abluft 105662 3.679,00

Aktivkohlefilte 5812004 137,00

2.100/3.000W

2.100/3.000W

2.100/3.000W

2.100/3.000W

NEU

Betriebsart: Abluft
Leistung max.: 652 m³/h
Motor: 165W
Betriebsgeräusch: 49 - 66 (70) dBA
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 830 x 515 x 210 mm
Ausschnittmass (L X B): 795 x 480 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 9 Stufen + Intensiv

Ausstattung und Funktionen: 
Zentrales Touchdisplay Slim Touch 
Ankochautomatik 
Automatische Topferkennung 
Powerstufe für jede Kochzone 
Brückenfunktion rechts 
Timer 
Verriegelung 
Warmhaltefunktion 
Grill Funktion 
Pause/Recall Funktion 
Kindersicherung 

Kochzonen: 
4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W 
Brückenfunktion 3.500W 

Anschlusswerte: 
Spannung 2NAC 400V 
Kochfeld + Lüfter 7,4kW
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Kochfeldabzüge   Merlin C 800
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Merlin C 800     

Abluftbogen
OptimAIRo AS-Umlenkung für Muffe
platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Über-
schiebemuffe

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
OptimAIRo 222 x 89 105654 53,60

222

89

222
89

94 38

229

101
230

Abluftbogen
OptimAIRo AS-Umlenkung für Rohr
platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Rohr 
oder Direktanschluss

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
OptimAIRo 222 x 89 105655 53,60

89 

229 

23 

Abluftbogen
OptimAIRo Sockelumlenkung für niedrigen Sockel
platzsparender Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 6 cm, in Kombination mit 
Klassik 125S

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
OptimAIRo 222 x 89 105656 53,60

222
89

94 35

229

101

230

220

54

Abluftbogen
OptimAIRo AS-Umlenkung für Rohr
platzsparender Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 10 cm, in Kombination mit 
OptimAIRo Rohr

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
OptimAIRo 222 x 89 105657 53,60

222
89

94 43

229

101

230

222

89

Sockelfilte
Sockelfilter mit eramikwaben regenerierbar
mind. Sockelhöhe 100 mm

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Edelstahl 103811 419,00
Schwarz 103812 409,00

Ersatz Keramikfilter B x 104756 299,00
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Kochfeldabzüge   Shadow

Shadow 90 Okta
Shadow S-DDH5 Okta Motion
Kochfeldabzug mit integriertem Motor, elektrisch öffnender Klappe und 
Flexinduktion

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
rahmenlos 103988 4.599,00

Garantieverlängerung auf 5 Jahre 5885556 120,00

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 645 m³/h
Motor: 220W
Betriebsgeräusch: 53 - 63 dBA
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 898 x 515 x 210 mm
Ausschnittmass (L X B): 860 x 490 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 9 Stufen + Power

Ausstattung und Funktionen: 
Touchdisplay 
Ankochautomatik 
Powerstufe für jede Kochzone 
Brückenfunktion links, rechts 
Timer/Kurzzeitwecker 
3 voreingestellte Temperaturstufen 
Pause Funktion 
Recall Funktion 
Verriegelung 
Kindersicherung 

Bedienteil: 
Multislider 
Restwärmeanzeige 

Kochzonen: 
4 x 190 x 210 mm 2.100/3.700W 
Brückenfunktion 3.700W 

Anschlusswerte: 
Spannung AC 230V / 2NAC 400V 
Leistung Kochfeld 7,4 kW 
Leistung Lüfter 220W
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Shadow  Kochfeldabzüge
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     Shadow

Abluftbogen
OptimAIRo AS-Umlenkung für Muffe
platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Über-
schiebemuffe

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
OptimAIRo 222 x 89 105654 53,60

222

89

222
89

94 38

229

101
230

Abluftbogen
OptimAIRo AS-Umlenkung für Rohr
platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Rohr 
oder Direktanschluss

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
OptimAIRo 222 x 89 105655 53,60

89 

229 

23 

Abluftbogen
OptimAIRo Sockelumlenkung für niedrigen Sockel
platzsparender Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 6 cm, in Kombination mit 
Klassik 125S

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
OptimAIRo 222 x 89 105656 53,60

222
89

94 35

229

101

230

220

54

Abluftbogen
OptimAIRo AS-Umlenkung für Rohr
platzsparender Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 10 cm, in Kombination mit 
OptimAIRo Rohr

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
OptimAIRo 222 x 89 105657 53,60

222
89

94 43

229

101

230

222

89

Sockelfilte
Sockelfilter mit eramikwaben regenerierbar
mind. Sockelhöhe 100 mm

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Edelstahl 103811 419,00
Schwarz 103812 409,00

Ersatz Keramikfilter B x 104756 299,00
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Merlin 900 SLIM  Kochfeldabzüge

Merlin Slim 900 Okta Motion
Merlin 900 SLIM Okta Motion Kochfeldabzug mit Sockelmotor
elektrisch öffnender Klappe und Flexinduktion
Multi-Slider Steuerung, Lüfter mit separatem Stromanschluss 230V

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
rahmenlos 104730 4.649,00
edelstahlrahmen 104731 4.729,00

Kohlefilter Se  5881998 119,00
Sockelgitter Kunststoff Grau 101888 72,10
Sockelgitter Edelstahl 103305 140,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre 5885556 120,00

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 760 (810) m³/h
Motor: 169W
Betriebsgeräusch: 49 - 65 (70) dBA
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 900 x 530 mm
Ausschnittmass (L X B): 862 x 495 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 5 Stufen + Intensiv

Ausstattung und Funktionen: 
Touchdisplay 
Ankochautomatik 
Powerstufe für jede Kochzone 
Brückenfunktion links, rechts 
Timer/Kurzzeitwecker 
3 voreingestellte Temperaturstufen 
Pause Funktion 
Recall Funktion 
Verriegelung 
Kindersicherung 

Bedienteil: 
Multislider 
Restwärmeanzeige 

Kochzonen: 
4 x 190 x 210 mm 2.100/3.700W 
Brückenfunktion 3.700W 

Anschlusswerte: 
Spannung AC 230V / 2NAC 400V 
Leistung Kochfeld 7,4 kW 
Leistung Lüfter 220W
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Kochfeldabzüge   Merlin 900 SLIM

Melin Slim 900 Basic Induktion
Merlin 900 SLIM Basic Kochfeldabzug mit Sockelmotor, runder Induktion
Glasklappe manuell, Lüfter mit separatem Stromanschluss 230V

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
rahmenlos 5881996 3.139,00
edelstahlrahmen 5881996ES 3.199,00

Kohlefilter Se  5881998 119,00
Sockelgitter Kunststoff Grau 101888 72,10
Sockelgitter Edelstahl 103305 140,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre 5885556 120,00

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 760 (810) m³/h
Motor: 169W
Betriebsgeräusch: 49 - 65 (70) dBA
Fettfilter  Aluminium
Gerätemass (L x B x H): 900 x 530 mm
Ausschnittmass (L X B): 862 x 495 mm
Luftausgang: Flach 150
Steuerung: 5 Stufen + Intensiv

Ausstattung und Funktionen: 
Zentrale Sensorschaltung 
Kindersicherung 
Restwärmeanzeige 
Powerstufe für jede Kochzone 
Count Down Funktion 
Timer 

Bedienteil: 
Touchdsiplay 

Kochzonen: 
2 x 160 mm 1200/1400W 
2 x 200 mm 2300/3000W 

Anschlusswerte: 
Kochfeld 7,4kW, 2NAC 400V
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Merlin 900 SLIM     Kochfeldabzüge
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Kochfeldabzüge   Merlin 900 SLIM
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Boticelli  Kochfeldabzüge

NEU

Boticelli 90
Downdraft mit ausfahrbarer beleuchteter Glasscheibe
Die Fettfilter befinden sich in eine Auffangschale für das Kondensat.
Der Standardmotor kann nach vorne oder hinten montiert werden.
Die Variante mit internem Motor enthält den Motor SQ820 (104168), der 
Luftauslass ist rund NW 150 nach unten.
Die Variante für externen Motor ist inkl. dem Umluftkit (104169), der Luftauslass 
ist rund NW 150 nach unten.

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Set mit internem Motor 105569 3.879,00
Set für externen Motor 105570 3.549,00

Garantieverlängerung auf 5 Jahre 5885556 120,00

NEU

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 605 (757) m³/h
Motor: 265W
Betriebsgeräusch: 38 - 61 (68) dBA
Fettfilter  Aluminium
Luftausgang: Rund 150
Steuerung: 4 Stufen

passende Kochfelder finden sie ab Seite 37
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Kochfeldabzüge   Boticelli
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Modigliani  Kochfeldabzüge

NEU

Modigliani 90
Abzug mit fixer beleuchteter Glasscheib
Die Fettfilter befinden sich in eine Auffangschale für Kondensat. Der Standard-
motor kann nach vorne oder hinten montiert werden.
Die Variante mit internem Motor enthält den Motor SQ820 (104168), der 
Luftauslass ist rund NW 150 nach unten.
Die Variante für externen Motor ist inkl. dem Umluftkit (104169), der Luftauslass 
ist rund NW 150 nach unten.

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Set mit internem Motor 105572 2.269,00
Set für externen Motor 105573 1.929,00

Garantieverlängerung auf 5 Jahre 5885556 120,00

NEU

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 605 (757) m³/h
Motor: 265W
Betriebsgeräusch: 38 - 61 (68) dBA
Fettfilter  Aluminium
Luftausgang: Rund 150
Steuerung: 4 Stufen

passende Kochfelder finden sie ab Seite 37
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Kochfeldabzüge   Externe Motoren

AMR 10
Zwischengebläse mit 10 m Steuerkabel

Leistung: 735 m³/h
Motor: 345W
Betriebsgeräusch: 40 - 73 dBA
Luftausgang: Rund 150

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
AMR10 5500000 779,00

AME 12
Aussenwandgebläse mit 10 m Steuerkabel

Leistung: 855 m³/h
Motor: 190W
Betriebsgeräusch: 65 - 85 dBA
Luftausgang: Rund 150

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Edelstahl 5550301 1.599,00

AMF 13
Sockelmotor, mindest Sockelhöhe 100 mm

Leistung: 735 m³/h
Motor: 345W
Betriebsgeräusch: 40 - 73 dBA
Luftausgang: Rund 150

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
AMR10 5559942 999,00

SQ820
Interner Motor zu Boticelli/Modigliani

Leistung: 855 m³/h
Motor: 190W
Betriebsgeräusch: 65 - 85 dBA
Luftausgang: Rund 150

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Edelstahl 104168 429,00

Abluft-Kit
Abluft Kit für externe Motoren zu Boticelli/Modigliani

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Abluft-Kit 104169 135,00
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SDD18     Kochfeldabzüge

SDD18
Downdraft mit schwarzem Glas auf der Vorder- und Rückseite Auszug mit 
Sicherheitsabschaltung
Motoren sind separat zu bestellen

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Glas schwarz 100375 3.459,00

Kohlefilte  es werden 2 Stück benötigt 5882300 56,00
Garantieverlängerung auf 5 Jahre 5885556 120,00

Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max.: 605 (757) m³/h
Motor: 265W
Betriebsgeräusch: 38 - 61 (68) dBA
Fettfilter  Aluminium
Luftausgang: Rund 150
Steuerung: 4 Stufen

passende Kochfelder finden sie ab Seite 37

90

K
O

C
H

FE
LD

A
B

ZÜ
G

E



Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 373

Kochfeldabzüge   Externe Motoren

SEM 1
Zwischengebläse mit 7 m Steuerkabel
geeignet für SDD2 und SDD18

Leistung: 660 m³/h
Motor: 265W
Betriebsgeräusch: 69 dBA
Luftausgang: Rund 150

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
SEM1 480000 599,00

SEM 2
Zwischengebläse mit 7 m Steuerkabel
geeignet für SDD2 und SDD18

Leistung: 622 m³/h
Motor: 190W
Betriebsgeräusch: 62 dBA
Luftausgang: Rund 150

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Edelstahl 481200 1.119,00

SEM 10
Zwischengebläse mit 7 m Steuerkabel
geeignet für SDD2 und SDD18

Leistung: 530 m³/h
Motor: 102W
Betriebsgeräusch: 61 dBA
Luftausgang: Flach 220x90

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
SEM10 5502400N 799,00
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