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KÜCHENRÜCKWÄNDE 

WSP® - dekor ist ein innovativer Verbundwerkstoff.
Die sichtbare Aussenschicht ist ein gefärbter Gelcoat. Dieser wird mit einer Glasfasermatte (GFK) verstärkt und mit Kunstharz, unter 
teilweiser Beimengung von Mineralien, durchtränkt. WSP® - dekor ist brandhemmend und über 110° Celsius hitzebeständig. Alle 
Rohmaterialien sind absolut giftfrei, seit Jahrzehnten im praktischen Gebrauch, gegenüber Mensch, Tier und Umwelt allgemein ver-
träglich und ohne elektrostatische Aufladung

HANDMADE
WSP® - dekor ist kein groß industrielles Serienprodukt, sondern wird in Handarbeit individuell und auftragsbezogen hergestellt. Die 
eingefärbte Aussenschicht (Gelcoat) beträgt bis zu 0,6 mm und wird von Hand gegossen.

KÜCHENRÜCKWÄNDE

Kurzfristig, z.B. bei Ölspritzern aus der 
Bratpfanne, ist das Material bis 300° 
Celsius hoch belastbar. WSP® - dekor 
ist nicht nur brandhemmend, sondern in 
der Dauerbelastung über 110° Celsius 
hitzebeständig. Einsätze im Bereich von 
offenem Feuer (Gasherd, Holzofen) oder 
im dauerhaften Unterwasserbereich er-
fordern eine spezielle Abklärung.

Sofern die glänzende Oberfläche einmal 
aufgefrischt werden muss, bieten wir ein 
entsprechendes Polierset an. Die Polier-
paste wird wie bei der Autopolitur auf-
gebracht und mit einem sauberen Tuch 
aufpoliert. Allfällige Kratzer können aus-
poliert werden.
Beachten Sie unsere Polieranleitung!

DEKORATIV HITZEBESTÄNDIGFARBESTÄNDIG

PFLEGELEICHT POLIERBAR

Die Paneele sind in allen Farben der 
RAL- und NCS-Palette lieferbar. Zusätz-
lich können auf Wunsch die sichtbaren 
Kanten oder Abschlüsse in der Platten-
farbe mitgegossen werden.

Feuchtigkeit oder andere Einflüsse kön-
nen die Farbe nicht verändern. WSP®

- dekor ist lichtecht und sieht auch 
nach vielen Jahren noch wie neu aus.
Die Farben werden in Kleinmengen in 
technisch anspruchsvollen, Computer 
unterstützten Mischanlagen angerührt.
Dies garantiert eine möglichst hohe 
Farbkonstanz.

Dank den hervorragenden Material-
eigenschaften ist das Paneel langlebig 
und nahezu unverwüstlich. Es genügt,
die Oberfläche einfach feucht abzuwi-
schen. Hartnäckige Verunreinigungen 
(wie Dichtstoff- oder Farbrückstände) 
können mit Aceton oder Nitroverdünner 
bedenkenlos gereinigt werden.
Beachten sie unsere Pflegeanleitung

PORENLOS,
WASSERFEST &
SÄUREBESTÄNDIG
Die Oberfläche ist porenfrei und nimmt 
keine Feuchtigkeit auf. Die Oberfläche ist 
fugenlos, sauber, hygienisch und verhin-
dert effizient eine Schimmelbildung

Das Material ist säurebeständig.
Allfällige Kalkablagerungen können mit 
den haushaltsüblichen Kalklösemitteln 
entfernt werden.

Hier geht‘s zum Montagevideo
https://vimeo.com/723373151/29941ab219
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KÜCHENRÜCKWÄNDE
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Die sichtbare Aussenschicht ist ein gefärbter Gelcoat. Dieser wird mit einer Glasfasermatte (GFK) verstärkt und mit Kunstharz, unter 
teilweiser Beimengung von Mineralien, durchtränkt. WSP® - dekor ist brandhemmend und über 110° Celsius hitzebeständig. Alle 
Rohmaterialien sind absolut giftfrei, seit Jahrzehnten im praktischen Gebrauch, gegenüber Mensch, Tier und Umwelt allgemein ver-
träglich und ohne elektrostatische Aufladung

HANDMADE
WSP® - dekor ist kein groß industrielles Serienprodukt, sondern wird in Handarbeit individuell und auftragsbezogen hergestellt. Die 
eingefärbte Aussenschicht (Gelcoat) beträgt bis zu 0,6 mm und wird von Hand gegossen.

KÜCHENRÜCKWÄNDE

Kurzfristig, z.B. bei Ölspritzern aus der  
Bratpfanne, ist das Material  bis 300° 
Celsius hoch belastbar. WSP® - dekor 
ist nicht nur brandhemmend, sondern in 
der Dauerbelastung über 110° Celsius 
hitzebeständig. Einsätze im Bereich von 
offenem Feuer (Gasherd, Holzofen) oder 
im dauerhaften Unterwasserbereich er-
fordern eine spezielle Abklärung.

Sofern die glänzende Oberfläche einmal 
aufgefrischt werden muss, bieten wir ein 
entsprechendes Polierset an. Die Polier-
paste wird wie bei der Autopolitur auf-
gebracht und mit einem sauberen Tuch 
aufpoliert. Allfällige Kratzer können aus-
poliert werden.
Beachten Sie unsere Polieranleitung!

DEKORATIV HITZEBESTÄNDIGFARBESTÄNDIG

PFLEGELEICHT POLIERBAR

Die Paneele sind in allen Farben der 
RAL- und NCS-Palette lieferbar. Zusätz-
lich können auf Wunsch die sichtbaren 
Kanten oder  Abschlüsse in der Platten-
farbe mitgegossen werden.

Feuchtigkeit oder andere Einflüsse kön-
nen die Farbe nicht verändern. WSP® 
- dekor ist lichtecht und sieht auch
nach vielen Jahren noch wie neu aus. 
Die Farben werden in Kleinmengen in
technisch anspruchsvollen, Computer
unterstützten Mischanlagen angerührt. 
Dies garantiert eine möglichst hohe
Farbkonstanz.

Dank den hervorragenden Material-
eigenschaften ist das Paneel langlebig 
und nahezu unverwüstlich. Es genügt, 
die Oberfläche einfach feucht abzuwi-
schen. Hartnäckige Verunreinigungen  
(wie Dichtstoff- oder Farbrückstände) 
können mit Aceton oder Nitroverdünner 
bedenkenlos gereinigt werden.
Beachten sie unsere Pflegeanleitung

PORENLOS, 
WASSERFEST & 
SÄUREBESTÄNDIG
Die Oberfläche ist porenfrei und nimmt 
keine Feuchtigkeit auf. Die Oberfläche ist 
fugenlos, sauber, hygienisch und verhin-
dert effizient eine Schimmelbildung

Das Material ist säurebeständig. 
Allfällige Kalkablagerungen können mit 
den haushaltsüblichen Kalklösemitteln 
entfernt werden.

Hier geht‘s zum Montagevideo
https://vimeo.com/723373151/29941ab219

R
Ü

C
K

W
Ä

N
D

E



WSP® - dekor wird ab Werk auf das be-
stellte Fertigmaß millimetergenau zu-
geschnitten. Für eine schnelle und  ein-
fache Montage empfehlen wir unseren 
Montagekleber Speedcol (siehe Monta-
geanleitung). 
WSP® - dekor schrumpft nicht und dehnt 
sich nicht aus. Die Platten werden milli-
metergenau eingepasst.

Die Ausklinkungen werden mit der 
Stichsäge oder mit dem Winkelschleifer 
ausgeschnitten. 
Auch hier liegt die mit der Schutzfolie 
abgedeckte Sichtseite nach unten. Alle 
Schnitte sollten mit dem Schleifpapier 
fein gebrochen werden – keine Absplit-
terungen.

Hinweis: Tragen sie während dem Be-

arbeiten eine Schutzbrille sowie eine 

Staubmaske.

Frei in der Gestaltung mit RAL– 
und NCS– Farben, matten und 
glänzeden Obeflächen.
WSP® - dekor ist ein innovativer Ver-
bundwerkstoff mit versiegelter Ober-
fläche, der durch ein geschütztes Ver-
fahren jede Farbe annehmen kann.

MONTAGEFREUNDLICHSCHLAGFEST &
MATERIALSTÄRKE

FUGENLOS

AUSKLINKUNG INDIVIDUELLE FARBE

Das maximale Plattenformat ist 
3950 x 1450 mm. 
Die Platten werden einzeln gefertigt und 
millimetergenau auf das Bestellmaß zu-
geschnitten. Auf der Baustelle entsteht 
kein Verschnitt, Sie bezahlen nur das 
nötige Fertigmaß.
Fugenlos bedeutet maximale Hygiene 
und eine flächige Optik. Für eine allfäl-
lige Stoßfuge liefern wir den dazu pas-
send eingefärbten Dichtstoff.

Trotz der geringen Materialstärke von 
ca. 4 mm ist WSP® - dekor schlagfest 
und bruchsicher. Für technische Lösun-
gen, wie Fensterbänke, Zwischenwände 
etc. wird die Materialstärke mit einer 
Kernplatte auf 12 mm bzw. 22 mm auf-
gebaut. Mit zunehmen der Materialstär-
ke wirkt das Paneel statisch verstärkend 
und verwindungssteif.

BEARBEITEN
Die hochwertigen Polyesterpaneele kön-
nen auf der Baustelle angepasst und mit 
herkömmlichen Holzbearbeitungsma-
schinen bearbeitet werden.
Wir empfehlen durchgehende, dia-
mantbestückte Sägeblätter (z.B. Bosch 
T150RF) zu verwenden.
Bei längeren geraden Schnitten ver-
wenden Sie einen Anschlag. Das beste 
Resultat erzielen Sie mit einer Hand-
kreissäge. Kürzere Längsschnitte können 
auch mit der Stichsäge gemacht wer-
den. Beim Zuschneiden liegt die mit der 
Schutzfolie abgedeckte Seite unten.

Hier geht‘s zum Montagevideo
https://vimeo.com/723373151/29941ab219
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Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 323

  WSP®-dekor Design Kollektion

WSP®-dekor Design GLANZ
Rückwand glanz ca. 4 mm Stärke, Farben und Artikelnummern oben

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Glanz Design Kollektion siehe oben 469,00

max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm
Mindestverrechnung 1 m²

WSP®-dekor Design MATT
Rückwand glanz ca. 4 mm Stärke, Farben und Artikelnummern oben

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Matt Design Kollektion siehe oben 519,00

max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm
Mindestverrechnung 1 m²
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324 

WSP®-dekor Design Kollektion  

max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm

WSP®-dekor Design Multicolor
lieferbar in allen Farben der RAL- und NCS Palette Rückwand ca. 4 mm Stärke

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
GLANZ N290201 499,00
MATT N290401 519,00

Mindestverrechnung 1 m²

WSP®-dekor Design Multicolor Winkelplatte
lieferbar in allen Farben der RAL- und NCS Palette Rückwand ca. 4 mm Stärke

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Rückwand mit Winkelteil Glanz 105560 649,00
Rückwand mit Winkelteil matt 105561 729,00

NEU

WSP®-dekor Design Multicolor Fensterbrett
lieferbar in allen Farben der RAL- und NCS Palette, zur Vervollständigung der 
Küche

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
12 mm mit Sichtkanten 105558 179,00
22 mm mit Sichtkanten 105559 329,00

NEU

wetlook

silberperl

perlmutt

max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm

WSP®-dekor Design Effekt
lieferbar in alle Farben der RAL- und NCS Palette
bitte teilen sie uns die Wunschfarbe mit

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Wetlook 100687 599,00
Silberperl gewolkt 100689 599,00
Perlmut 100691 599,00
Diamant Stratos 105562 599,00
Diamant Tropfen 105563 599,00

Mindestverrechnung 1 m²
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Hinter der Kochzone (Glaskeramik, Induktionsherd etc.) bleibt die Fläche wegen der grossen Hitze ausgespart. Bei der Bestellung 
muss die Position des Dampfabzuges resp. Kochfeldes angegeben werden. 

Das Stahlblech ist ca. 426 mm hoch und beginnt ca. 50 mm unterhalb der Oberkante der WSP®-Rückwand. In dieser Zone können 
die magnetischen Accessoires frei positioniert werden.

WSP® - dekor KÜCHENRÜCKWÄNDE MAGNETISCH
ALLTÄGLICHES IMMER GRIFFBEREIT

Auf Wunsch wird im WSP®-Paneel hinter der Deckschicht eine Stahlplatte einlaminiert. Diverse magnetische Accessoires können 
somit auf der Rückwand angebracht werden – und zwar genau dort wo sie gebraucht werden. Die Accessoires bieten einen festen 
Halt und können frei platziert werden. So ist alltägliches immer griffbereit.

~50 mm

426 mm

~50 mm

Magnetische Zone Magnetische Zone

Kochfeld / Dunstabzug 
Zone

Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 325
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WSP®-dekor Küchenrückwände Magnetisch  
Auf Wunsch wird im WSP®-dekor Panel hinter der Deckschicht eine Stahlplatte 
einlaminiert.
Diverse magnetische Accessoires können auf der Rückwand angebracht werden 
- und zwar genau dort wo sie gebraucht werden. Die Accessoires bieten einen
festen Halt und können frei platziert werden. So ist alltägliches immer griffbereit.
Hinter der Kochzone (Glaskeramik, Induktionskochfeld, etc.) bleibt die Fläche
wegen der grossen Hitze ausgespart. Bei der Bestellung muss die Position des
Dunstabzuges, bzw. Kochfeldes angegeben werden.
Das Stahlblech ist ca. 430 mm hoch und beinnt ca. 50 mm unterhalb der
Oberkante der WSP®-Rückwand.
In dieser Zone können die magnetischen Accessoires frei positioniert werden.
Das Bohren von Steckdosenausschnitten ist mit Bi-Metall Lochkreissägen
möglich!

NEU

max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm

WSP®-dekor Magnetisch
Mehrpreis für magnetische Ausführung, wird dem Grundpreis der Rückwand 
aufgerechnet!

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Mehrpreis magnetische Ausführung Preis/m² 105543 245,00

NEU

Mindestverrechnung 1 m²

Papierhalter
Küchenrollenhalter mit Rundstab, gepulvert matt

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Papierhalter graphit 105544 439,00
Papierhalter weiss 105545 439,00

NEU

Papier-, Tuchhalter
Rollen oder Tuchhalter, gepulvert matt

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Papierhalter S graphit 105546 392,00
Papierhalter S weiss 105547 392,00

NEU

Regal B15
umseitig geschlossenens Regal, gepulvert matt

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Regal B15 graphit 105548 332,00
Regal B15 weiss 105549 332,00

NEU
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Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 327

  WSP®-dekor Küchenrückwände Magnetisch

Regal B30
umseitig geschlossenens Regal, gepulvert matt

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Regal B30 graphit 105550 392,00
Regal B30 weiss 105551 392,00

NEU

Regal C15
Ablage, gepulvert matt

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Regal C15 graphit 105552 301,00
Regal C15 weiss 105553 301,00

NEU

Regal C30
Ablage, gepulvert matt

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Regal C30 graphit 105554 349,00
Regal C30 weiss 105555 349,00

NEU

Regal U30
Ablage, gepulvert matt

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Regal U30 graphit 105556 356,00
Regal U30 weiss 105557 356,00

NEU
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WSP®-dekor Design Kollektion Zusatzausstattung  

max. Plattenmaß 3950 x 1450 mm

WSP®-dekor Design Kante
Kante in Oberfächenfarbe gegossen, dient als Abschluss und Sichtkante
im Regelfall ist kein Abschlussprofil notwendi

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Kante gegossen N290155 33,00

Mindestverrechnung 1 lfm

Silicon WSP®-dekor Topcon in Plattenfarbe
in Plattenfarbe eingefärbter elastischer universell einsetzbarer S-Fugen-Dichtstoff 
für den Bau- und Industriebereich
ersetzt Stoß- oder Eckprofil
eignet sich nicht zum Verkleben der Platten

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
WSP-Topcon N290157 93,00

Montagekleber WSP®-speedcol
einkomponentige Klebstoffmasse mit starker sofortiger Anhaftung, MS-Polymer
reicht für ca. 1,5 m² Rückwand

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Montagekleber N290150 41,00

Farbset
Farbe und Härter (zum nachträglichen Streichen roher Kanten)

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Farbset N290156 86,00

Polierset (Basisausrüstung)
Stützteller D=75mm, Schaumstoffträger D=75mm, Polierschwamm D=75mm 
grün und Hochleistungstuch

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Polierset Basis 103239 139,00
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Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 329

  WSP®-dekor Design Kollektion Zusatzausstattung

Basis Polierset
Polierpaste grün 50ml, Schleifpapier rund P1000/P1500/P3000 ungelocht 
D=75mm, je 12 Stück

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Polierset (Pkg. 12 Stück) N290158 131,00

Sägeblätter
Diamantbestückt

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Stichsägeblatt N290159 23,00

Profil
Abschluß- oder Verbindungsprofil
Länge 2 m

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Abschlußprofil alu mat  104781 35,00
Abschlußprofil Edelstah  104782 59,00

Musterkollektion
Musterkollektion Glanz und Matt - Mustergröße 15 x 10 cm

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Glanz 100773 24,00
Matt 100774 24,00
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WSP®-dekor Design Kollektion Zusatzausstattung  

LIGHT ELEMENT - BELEUCHTETE GLAS-RÜCKWÄNDE
Jede Rückwand ist ein Unikat und wird von Hand gemacht.  
Beleuchtet oder bei Tageslicht diese Kunstwerke sind ein Blickfang.  
EIn Unikat das in der Lage ist Räume zu gestalten.

Verbundmaterial in Ausführung Isolier-
glas mit einer Glasoberfläche aus ge-
härtetem Glas.

Elementdicke: ab 13 mm

min.Größe: 300 x 300 mm

max.Größe: 3.000 x 750 mm
Light Element Silver 105653

Light Element Copper 105652

Light Element Gold 1056521

Verbundgläser mit 3-dimensionalem 
Inlay und integrierter Beleuchtung sind 
selbstredend als Premiumprodukte er-
kennbar und ermöglichen ein Upgrade 
von Interiorgestaltungen.

Die gold-, silber- oder kupferfärbigen 
Metallplättchen reflektieren das Licht 
der im Glaszwischenraum integrierten 
LED Bänder und erzeugen somit die un-
verwechselbare Optik.
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Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 331

  Diametral Inside Glas-Küchenrückwände
Light Element - Alle Produkte künstlerisch handgearbeitete Unikate (pat.
pending)
Light Element Glaskücherückwände sind aus Verbundmaterial Isolierglas mit 
einer ESG-Glasscheibe gefertigt. Das Inlay besteht aus teilackierten Aluminium-
folien. Die Ränder sind umlaufend innenliegend ca. 25 mm lackiert.
Beleuchtung mit 4 mm COB LED Band, 5W/Meter 24VDC oben und unten!
Die maximale Länge beträgt 3 Meter, maximale Elementhöhe ist 75 cm.

NEU

Position des Kabelausgangs bitte angeben

Light Element Gold
Verbundglasrückwand mit goldfärbigem Untergrund, teillackiert tiefschwarz, 
Rand tiefschwarz

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Light Element Gold - Preis/Laufmeter 105651 2.399,00

NEU

Ausklinkung und Steckdosenbohrung nicht möglich

Position des Kabelausgangs bitte angeben

Light Element Copper
Verbundglasrückwand mit kufperfärbigem Untergrund, teillackiert „Brass“, Rand 
„Brass“

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Light Element Copper - Preis/Laufmeter 105652 2.399,00

NEU

Ausklinkung und Steckdosenbohrung nicht möglich

Position des Kabelausgangs bitte angeben

Light Element Silver
Verbundglasrückwand mit silberfärbigem Untergrund, teillackiert Gunmetal, 
Rand Gunmetal

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Light Element Silver - Preis/ Laufmeter 105653 2.399,00

NEU

Ausklinkung und Steckdosenbohrung nicht möglich
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Diametral Inside Glas-Küchenrückwände  

Silikonrand Verblendung
Flachaluminium in Randfarbe lackert.
Sollten Rückwandkanten sichtbar sein, empfehlen wir eine Verblendung des 
Silikonrandes

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Silikonrand Verblendung - Preis/Laufmeter 105677 89,90

NEU

Konverter 24VDC
2,5 m Anschlussleitung

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
15W 12-fach 4410015 39,00
30W 12-fach 4492200 60,00
75W 12-fach 4490014 155,00
100W 12-fach 4490015 189,00
Verlängerungsleitung 2,5 m 4732100 8,90

Schalter
Funkfernbedienung für Top/IN Stick max. 80W pro Empfänger
Nicht für Varianten mit Touchdimmer geeignet

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt.
Anbau-Fernbedienung+Controller 4410026 133,00
Einbau Fernbedienung + Controller 4410027 165,00
4-Kanal Fernbedienung + Controller 100033 177,00
Controller max. 80W 103141 73,00
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